Univox® EJ-7

Modulart mikrofonsystem

Features

16 kanaler

+ Hog ljudkvalitet

- Digital LCD display

« Forbattrad taluppfattbarhet

- 863-865 MHz UHF

« Flexibelt system for alla situationer
 Robust design i metall

+ Mojlighet att rackmontera

- Réckvidd upp till 100 m (fritt falt)

HDC-736 Laddvéaska
582736

UHF - PLL

Hogkvalitativt tradlost mikrofonsystem

Univox EJ-7 &r ett tradlost FM-mikrofonsystem bestdende av ficksandare och
-mottagare, fasta sandare och mottagare samt barbara hogtalare och en rad
mikrofoner vilket gor att systemet kan anpassas efter just era behov. Systemet kan
anvandas bade av personer med och utan horapparat.

Ficksandaren EJ-7XT+ och mottagaren EJ-7R &r tillverkade i hdgkvalitativ aluminium
och fungerar ihop med varandra eller kopplade till ndgon av de stationdra
enheterna, GPA trddldsa hdgtalare eller den tradldsa handmikrofonen EJ-701TM+
vilken ocksa fungerar som en fristdende sandare.

EJ-7XT+ och EJ-7R kan laddas i ndgon av de olika laddvaskorna och laddstationerna,

vilka rymmer mellan 2 och 50 fickenheter.

Den stationdra sandaren EJ-770T och duo-mottagaren EJ-702DR+ kan
rackmonteras och anvands bast i lokaler med fasta installationer, till exempel
forelasningssalar eller klassrum dar existerande ljudsystem finns.

EJ-701TM+ &r en tradlos handhallen kardioidmikrofon med inbyggd séndarenhet
som tradlst kopplas direkt till antingen fickmottagare EJ-7R, stationar mottagare
EJ-702DR+ eller ndgon av GPA-hdgtalarnas inbyggda mottagare.

GPA-670BD1 och GPA-820D1 &r tradlosa hogtalare med inbyggda mottagare som
kan kopplas med valfri séndare i EJ-systemet. De kan ocksa ta emot ljudsignal
via AUX/Line och Bluetooth vilket gor att bakgrundsmaterial kan spelas samtidigt
som en talare talar i mikrofonen. Bada hégtalarna kan monteras pa stativ och &r
batteridrivna. GPA-820D1 &r utrustad med hjul och har teleskophandtag.

Kombinationsmdjligsheterna med sandare, mottagare, mikrofoner och andra
tillbehdr gor EJ-7 ett mangsidigt system for de flesta situationer.

Se enheternas datablad for ytterligare detaljer.

HDC-702 Laddstation HDC-707 Laddstation HDC-712 Laddvaska

582702

582707

582712

GPA-670BD1 / GPA-820D1
504522 / 504820
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Univox® EJ-7

Tekniska data

Tillbehor

EJ-7
Frekvensomrade
Kanaler
Réckvidd

EJ-7XT+ / E)-7R Fickenheter
Audioingang EJ-7XT+
Audioutgang EJ-7R

Batteritid
Stromforsorjning
Storlek

Vikt

Art nr

EJ-770T Fast séandare
Audioingang
Audioutgang
Stromforsdrjning
Storlek

Vikt

Art nr

EJ-702DR+ Fast duo-mottagare

Audioutang
Frekvensrespons
Stromfoérsdrjning
Storlek

Vikt

Art nr

863-865 MHz
16 valbara, 4 samtidiga
Upp till 100 m

Mini-XLR, 3,5 mm AUX in

3,5 mm hérlur/halsslinga

3,5 mm AUX ut, -5 dBc/-10 dBv/@1 kHz

~12h

2x 1,2 V NiMH (2100 mAh) eller 2x 1,5 V alkaline batterier
88 x 64 x 26 mm

170 g inkl. batterier

502707+ /501007

6,3 mm mic, XLR mic, RCA AUX
6,3 mm horlur

100~240 VAC/ 12 VDC 1A
215x 215 x 44 mm

1,2 kg

502770

6,3 mm, balanserad XLR

70 Hz-17 kHz

100~240 VAC/ 12~15V/0.6 A
215x 215 x 44 mm

1,2 kg

506712

EJ-701TM+ Handheld transmitter microphone

Kapsel

Batteritid
Stromforsorjning
Storlek

Vikt

Art nr

GPA-670BD1 Portable speaker

Element
Batteritid
Storlek
Vikt

Art nr
GPA-820D1 Portable speaker
Element
Batteritid
Storlek
Vikt

Art nr

Bo Edin AB / Univox

Stockby Hantverksby 3, S-181 75 Lidingd, Sweden

Kardioid kondensator

11-14 h

2x 1.2 V Ni-MH eller 2x 1.5 V alkaline batterier
264 X 46 x 46 mm

280 g inkl. batterier

502701+

5" woofer, 1" tweeter
4-6h

201 x 170 x 341 mm
3 kg inkl. batteri
504522

8" woofer, 1" tweeter
4-6h

264 x 301 x511 mm
16 kg inkl. batteri
504820

+46 (0)8 767 18 18 info@edin.se

HM-50C mikrofon
582050

HEM-101C mikrofon
582062

i

HM-7C mikrofon
582070

LM-90C mikrofon
582090

X

NL-100 halsslinga
283103

v

GTA-HP1 horlurar
575190

—

>

EM-101 horlur
581407
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